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Благодарим Вас за выбор оборудования нашей марки. 
Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить руководство 
и сохранить его для справки. 
В случае потери инструкции обратитесь к местному представителю компании. 
Убедитесь в наличии заземляющего соединения кондиционера. 
Внимательно прочтите данное руководство перед эксплуатацией. 
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Пользователям

Спасибо, что выбрали продукт Pioneer. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство 
перед установкой и использованием продукта, чтобы освоить и правильно использовать про-
дукт. Чтобы помочь вам правильно установить и использовать наш продукт и добиться ожидае-
мого рабочего эффекта, мы настоящим инструктируем вас, как указано ниже:

(1) Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограни-
ченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком 
опыта и знаний, если только они не прошли контроль или не прошли инструктаж по использова-
нию устройства лицом, ответственным за их безопасность. Следите за детьми, чтобы они не 
играли с прибором.

(2) Чтобы гарантировать, безотказность системы, устройство может потреблять некоторую 
мощность в режиме ожидания для поддержания нормального обмена данными системы и пред-
варительного нагрева хладагента и смазки. Если система не будет использоваться долгое 
время, отключите питание. Пожалуйста, включите питание и предварительно нагрейте систему 
перед его повторным использованием.

(3) Пожалуйста, правильно выберите модель в соответствии с фактической средой исполь-
зования, иначе это может повлиять на удобство использования.

(4) Перед отправкой с завода этот продукт прошел строгий осмотр и эксплуатационные 
испытания. Во избежание повреждений из-за неправильной разборки и проверки, которые 
могут повлиять на нормальную работу устройства, не разбирайте устройство самостоятельно. 
При необходимости вы можете обратиться в специализированный сервисный центр.

(5) За телесные повреждения или потерю имущества и ущерб, вызванные неправильной 
эксплуатацией, такой как неправильная установка и отладка, ненужное обслуживание, наруше-
ние соответствующих национальных законов и правил и промышленных стандартов, а также 
нарушение данного руководства по эксплуатации и т.д., мы не несем ответственности.

(6) Если продукт неисправен и не может эксплуатироваться, пожалуйста, как можно скорее 
свяжитесь с сервисным центром, предоставив следующую информацию.

1) Содержимое паспортной таблички продукта (модель, мощность охлаждения/нагрева, 
номер продукта, дата).
2) Состояние неисправности (укажите ситуации до и после возникновения ошибки).
(7) Все иллюстрации и информация в руководстве по эксплуатации приведены только для 

справки. Чтобы сделать продукт лучше, мы будем постоянно совершенствовать и внедрять 
инновации. Мы имеем право вносить необходимые изменения в продукт время от времени в 
связи с продажей или производством, и оставляем за собой право вносить изменения в содер-
жание без дополнительного уведомления.

(8) Окончательное право на интерпретацию данного руководства принадлежит компании- 
производителю.

(9) Что касается гармонических искажений, оператор распределительной сети должен 
локально подключить такое оборудование к общедоступным системам низкого напряжения.

(10) Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и лица с снижением 
физических, сенсорных или умственных способностей или недостатка опыта и знаний, если они 
находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования 
прибора и понимают связанные с этим опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. 
Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.

(11) Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным 
агентом или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
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1.1. Назначение кондиционера
Высоконапорные канальные кондиционеры предназначены для создания благопри-

ятных температурно-влажностных условий в жилых и служебных помещениях (офисах, 
кафе и т.п.).

Кондиционер осуществляет:
• охлаждение, нагрев, осушение воздуха в помещении и очистку воздуха от пыли;
• оптимальный выбор режима работы в автоматическом режиме в зависимости от 

температуры в помещении;
• автоматическое поддержание заданной температуры в помещении в режиме 

охлаждения, нагрева, осушения;
• автоматическую разморозку теплообменника внешнего блока.
Управление кондиционером осуществляется проводным пультом дистанционного 

управления.

1.2. Требования безопасности
1.2.1. Меры безопасности (обязательны к соблюдению)

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ:  Несоблюдение указаний, отмеченных этим знаком, может 
привести к серьезному повреждению оборудования и травмам у людей.

ПРИМЕЧАНИЯ: Этот символ означает требования, которые обязательно 
должны быть соблюдены. Неправильная работа может привести к трав-
мам у людей и материальному ущербу.

ВНИМАНИЕ!
Данное оборудование не может быть установлено в коррозионноактивной, воспла-

меняемой или взрывоопасной среде или в местах с особыми требованиями, таких как 
кухня или ванная комната. Нарушение этого требования приведет к сбоям в работе, 
уменьшению срока службы блока или даже к пожару и серьезным травмам. Для пере-
численных выше мест следует выбирать специальные кондиционеры с функцией 
защиты от коррозии или взрыва.

1.2.2. Требования к источнику электропитания
1. Оборудование должно подключаться к источнику электропитания достаточной 

мощности с помощью электрических проводов с достаточным поперечным сечением.
2. Кондиционер должен быть надежно заземлен. Не допускается подключение кабеля 

заземления к газовой или жидкостной трубе, телефонной линии или молниеотводу.
3. Проводные подключения должны выполняться квалифицированными специали-

стами в соответствии с требованиями настоящего руководства, а также действующими 
правилами устройства и безопасной эксплуатации электроустановок.

4. При подключении блоков к сети электропитания должны быть предусмотрены 
устройство защиты от утечек и автоматический выключатель.

5. Всеполюсной выключатель с расстоянием между полюсами не меньше 3 мм и 
устройство защитного отключения с номинальным дифференциальным отключающим 
током больше 10мА следует подключать в жесткой разводке в соответствии с нацио-
нальными стандартами.

6. Оборудование должно быть установлено в соответствии с действующими нацио-
нальными стандартами.

7. Хладагент имеет высокую температуру. Поэтому прокладывайте межблочный 
кабель на расстоянии от фреоновых труб.
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2.1. Технические характеристики

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель

в сборе KFDHI200GV/KODHI200GV

внутренний блок KFDHI200GV

наружный блок KODHI200GV

KFDHI250GV/KODHI250GV

KFDHI250GV

KODHI250GV

Количество блоков в системе (внутренних/наружных) 1/1 1/1

Производительность
охлаждение

кВт
20.00 25.00

обогрев 22.00 27.50

Источник электропитания
внутренний блок

-
~(220±10%)В, 50Гц

наружный блок ~3ф, 380–415В, 50Гц

Номинальная 
потребляемая мощность

охлаждение
кВт

7.8 9.4

обогрев 7.0 8.9

Номинальный ток
охлаждение

A
16.5 18.9

обогрев 15.6 17.2

EER/COP 2.55/3.25 2.65/3.10

Класс энергопотребления E/C D/D

Расход воздуха (макс.) внутренний блок м 3/ч 3 700 4 200

Статическое давление (номинальное/максимальное) Па 120/250 120/250

Уровень звукового давления
внутренний блок

дБ(А)
50/51/52 51/52/53

наружный блок 62 63

Тип хладагента R410А R410А

Масса фреона в наружном блоке* кг 6.40 8.00

Характеристика 
фреоновой трассы 

диаметр труб
жидк. 3/8" 3/8"

газ 3/4" 7/8"

длина (max)
м 

50 50

перепад (max) 30 30

Дренажный отвод (наружный диаметр) мм 30 30

Габаритные размеры 
(ширина × глубина × высота)

внутренний блок
мм

1 460×790×365 1 690×870×440

наружный блок 940×320×1 430 940×460×1 615

Размеры в упаковке
(ширина × глубина × высота)

внутренний блок
мм

1 578×883×400 1 788×988×465

наружный блок 1 023×423×1 475 1 023×563×1 660

Установочные размеры наружного блока мм 632×350 610×486

Масса
внутренний блок

кг
82/104 99/134

наружный блок 120/130 146/162

* Количество фреона, заправленного в наружном блоке рассчитано на трассу длиной не более 7,5 м. При 
увеличении трассы необходимо производить дозаправку кондиционера в расчете 60 г на 1 м длины для 
наружных блоков 20 и 25 кВт и 120 г/м для наружного блока 30 кВт.

** При перепаде высот между внутренним и внешним блоком более 6 метров необходимо через каждые 
6 м по высоте устанавливать маслоподъемную петлю.

Внимание! Заземление кондиционера выполнять в обязательном порядке.
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
– режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
– режим обогрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)
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Модель
в сборе
внутренний блок
наружный блок

Количество блоков в системе (внутренних/наружных) 1/1 1/2

Производительность
охлаждение

кВт
30.00 40.00

обогрев 33.00 43.00

Источник электропитания
внутренний блок

-
~ (220±10%)В, 50Гц ~3ф, 380-415В, 50Гц

наружный блок ~3ф, 380-415В, 50Гц

Номинальная потребляемая 
мощность

охлаждение
кВт

11.3 15.4
обогрев 10.3 13.9

Номинальный ток
охлаждение

A
22.7 27.8

обогрев 20.7 26.4
EER/COP 2.65/3.20 2.60/3.10
Класс энергопотребления D/C D/D
Расход воздуха (макс.) внутренний блок м 3/ч 5 200 7 000
Статическое давление (номинальное/максимальное) Па 120/250 120/250

Уровень звукового давления
внутренний блок

дБ(А)
53/54/55 54/55/56

наружный блок 65 62
Тип хладагента R410А R410А
Масса фреона в  наружном блоке* кг 9.50 6.40

Характеристика фреоновой 
трассы 

диаметр труб
жидк. 1/2" 3/8" 
газ 1" 7/8"

длина (max)
м 

50 50
перепад (max) 30 30

Дренажный отвод (наружный диаметр) мм 30 33

Габаритные размеры 
(ширина × глубина × высота)

внутренний блок
мм

1 690×870×440 1 680×900×650
наружный блок 940×460×1 615 940×320×1 430

Размеры в упаковке
(ширина × глубина × высота)

внутренний блок
мм

1 788×988×465 1 803×1 023×685
наружный блок 1 023×563×1 660 1 023×423×1 475

Установочные размеры наружного блока мм 610×486 632×350

Масса
внутренний блок

кг
105/145 165/210

наружный блок 175/190 120/130

KFDHI300GV/KODHI300GV
KFDHI300GV
KODHI300GV

KFDHI400GV/2KODHI200GV
KFDHI400GV

2KODHI200GV

* Количество фреона, заправленного в наружном блоке рассчитано на трассу длиной не более 7,5 м. При 
увеличении трассы необходимо производить дозаправку кондиционера в расчете 60 г на 1 м длины для 
наружных блоков 20 и 25 кВт и 120 г/м для наружного блока 30 кВт.

** При перепаде высот между внутренним и внешним блоком более 6 метров необходимо через каждые 
6 м по высоте устанавливать маслоподъемную петлю.

Внимание! Заземление кондиционера выполнять в обязательном порядке.
В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
– режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
– режим обогрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)

2.2. Условия эксплуатации

Режим работы Температура наружного воздуха, °С

Охлаждение
max 48

min –7

Нагрев
max 24

min –15

Кондиционер должен эксплуатироваться при температуре воздуха снаружи поме-
щения в соответствии с таблицей ниже:
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3.1. Проводной пульт управления
3.1.1. Порядок управления

3. УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Описание кнопочной панели пульта приведено в таблице ниже:

ВНИМАНИЕ! Данный пульт может использоваться в кондиционерах Pioneer раз-
личных серий. Приведенное ниже описание является обобщенным. Наличие тех или 
иных функций или режимов зависит от модели кондиционера.

№ Наименование 
кнопки Описание

1 ON / OFF
Включение и выключение блока
Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить блок. Нажмите кнопку ON/OFF еще раз, чтобы 
выключить блок.

2 MODE

Выбор режима работы блока
Выбор режима работы осуществляется при включенном внутреннем блоке с помощью кноп-
ки MODE. С каждым нажатием кнопки MODE происходит циклическое переключение режи-
мов в следующем порядке: автоматический режим  охлаждение  осушение  вентиля-
ция  обогрев. Некоторые режимы доступны не для всех типов блоков. Проводной пульт 
автоматически предлагает выбор только среди доступных для данного блока режимов.

3 SWING
Настройка качания жалюзи
Настройка качания жалюзи осуществляется при включенном внутреннем блоке.
Для включения или выключения автоматического качания жалюзи нажмите кнопку SWING.
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4 FAN

Настройка скорости вращения вентилятора
Настройка скорости вращения вентилятора осуществляется при включенном внутреннем 
блоке с помощью кнопки FAN. С каждым нажатием кнопки FAN скорость вращения венти-
лятора изменяется циклически в следующей последовательности: автоматическая  низ-
кая  средняя  высокая. В режиме осушения вентилятор внутреннего блока вращается с 
низкой скоростью. Изменение скорости вращения вентилятора в режиме осушения невоз-
можно.

5  / 

Настройка заданной температуры
Настройка заданной температуры осуществляется при включенном блоке. Нажмите кнопку 
 или , чтобы увеличить ли уменьшить температуру на 1 °С.
Если нажать и удерживать одну из этих кнопок, температура будет изменяться на 1 °С каж-
дые 0.3 секунды. В режимах охлаждения, вентиляции, обогрева и осушения температура 
регулируется в диапазоне от 16 до 30 °С. В автоматическом режиме изменение заданной 
температуры невозможно.

Настройка времени таймера и часов
Диапазон настройки таймера: от 0,5 до 24 часов. Каждое нажатие кнопки  или  увели-
чивает или уменьшает время на 0,5 часа. Если нажатьи удерживать кнопку  или , время 
будет изменяться на 0,5 часа каждые 0,3 секунды.

Настройка часов
Каждое нажатие кнопки  или  увеличивает или уменьшает время на 1 минуту. Если на-
жать и удерживать в течение 5 секунд кнопку  или , время увеличится или уменьшится 
на 10 минут.

Блокировка кнопочной панели пульта
Кнопочную панель пульта можно заблокировать как при включенном, так и при выключен-
ном блоке. Для включения блокировки одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 
секунд кнопки  или . При включенной блокировке пульта при нажатии на любую кнопку 
пульта ничего не произойдет. Для отключения блокировки еще раз одновременно нажмите 
и удерживайте в течение 5 секунд кнопки  или .

6 TIMER

Настройка включения и выключения кондиционера по таймеру
Таймер позволяет настроить включение или выключение блока через определенное количе-
ство часов после включения таймера. Если таймер не установлен, нажмите кнопку TIMER. 
На дисплее пульта начнет мигать индикация HOUR.
С помощью кнопок  или  настройте время срабатывания таймера. Нажмите кнопку 
TIMER еще раз, чтобы завершить настройку. Чтобы отключить таймер, нажмите кнопку 
TIMER еще раз. Чтобы установить время выключения внутреннего блока по таймеру, на-
стройка таймера должна производиться при включенном блоке. Чтобы установить время 
включения внутреннего блока по таймеру, настройка таймера должна производиться при 
выключенном блоке.

Настройка часов
При настройке таймера на дисплее пульта в зоне таймера отображается системное время и 
горит иконка   оготэ ялД .инемерв огонметсис укйортсан ьтинемзи онжом тнемом тотэ В .
нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку TIMER. Иконка  на дисплее пульта 
начнет мигать. Установите требуемое значение времени с помощью кнопок  или . Для 
сохранения настройки нажмите кнопку TIMER или ENTER/CANCEL.

7 SLEEP
Включение и выключение функции сна Для включения функции сна нажмите кнопку SLEEP. 
Для отключения функции сна еще раз нажмите кнопку SLEEP.

8 FUNCTION

Включение и выключение функций энергосбережения, притока свежего воздуха, качания 
вертикальных жалюзи, подсветки ЖК-панели на корпусе блока, самоочистки, «тихого» ре-
жима. Для включения или выключения одной из функций нажмите кнопку FUNCTION и за-
тем с помощью кнопок  и  выберите требуемую функцию.

9 ENTER / CANCEL Подтверждение или отмена какого-либо действия.

№ Наименование 
кнопки Описание
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3.1.2. Индикация на дисплее пульта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15
16

17 18 19 20 21 22 23 2524 26 27 28 29 30 31 32 33 34

№ Индикация Описание

1 Включено качание горизонтальных жалюзи

2 Включено качание вертикальных жалюзи

3

Эта индикация выводится на дисплей в процессе настройки режима энергосбе-
режения.
В режимах охлаждения и осушения устанавливается ограничение минимальной 
заданной температуры. В режиме обогрева устанавливается ограничение макси-
мальной заданной температуры.

4 Включен автоматический режим работы блока

5 Заданная температура

6 Блок ра ботает в режиме охлаждения

7 Блок ра ботает в режиме осушения

8 Блок ра ботает в режиме вентиляции

9 Блок ра ботает в режиме обогрева

10 Запрос или настройка адресного кода внутреннего блока

Описание индикации на ЖК-дисплее проводного пульта приведено в таблице ниже:

ВНИМАНИЕ! Данный пульт может использоваться в кондиционерах Pioneer раз-
личных серий. Приведенное ниже описание является обобщенным. Наличие тех или 
иных функций или режимов зависит от модели кондиционера.
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11 Настройка параметров работы блока

12 Запрос параметров работы блока

13 Включен режим энергосбережения для наружного блока.
В режиме энергосбережения производительность наружного блока ограничена.

14 Включен режим сна

15 Текущая скорость вращения вентилятора

16
Включена функция притока свежего воздуха.

Количество свежего воздуха регулируется с помощью кнопок▲ и ▼.

17 Эта индикация выводится на дисплей, когда необходимо очистить фильтры.

18
 или 

Включен «тихий» режим работы (Quiet или AutoQuiet)

19 Во внутреннем блоке предусмотрен дополнительный электрообогреватель

20 Включена подсветка ЖК-дисплея на передней панели блока.

21 Включена функция самоочистки

22 Включена функция ионизации воздуха

23 Включена функция экономного обогрева

24 Разморозка наружного блока

25 К пульту подключен блок ключа-карты

26 Включена защита пульта управления

27 Пульт управления заблокирован

28 С помощью одного пульта осуществляется управление несколькими внутренними 
блоками

29 Включен энергосберегающий режим внутреннего блока

30 Данный проводной пульт является вспомогательным*

31 Включена функция авторестарта

32 Блок пытается выполнить недопустимую операцию

33 Данный проводной пульт является главным*

34 Зона индикации времени.
На дисплей выводятся системные часы и статус работы таймера. 

* для случаев, когда управление работой одного внутреннего блока осуществляется с помо-
щью двух проводных пультов управления;

№ Индикация Описание
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Описание кнопочной панели пульта приведено в таблице ниже:

ВНИМАНИЕ! Данный пульт может использоваться в кондиционерах Pioneer раз-
личных серий. Приведенное ниже описание является обобщенным. Наличие тех или 
иных функций или режимов зависит от модели кондиционера.

3.2. Инфракрасный пульт управления (опция)

Инфракрасный пульт управления не входит в стандартный комплект поставки. Он 
может быть приобретен отдельно.

Общие указания по использованию инфракрасного пульта управления:
1. Сигнал дистанционного управления может приниматься на расстоянии до 8 м.
2. Убедитесь в отсутствии преград между приемником ИК-сигнала и пультом дистан-

ционного управления.
3. Не роняйте и не бросайте пульт дистанционного управления.
4. Не располагайте пульт дистанционного управления в местах прямого попадания 

солнечных лучей.
5. Расстояние от пульта до телевизионной и аудиоаппаратуры должно быть не 

менее 1 м.
6. Если пульт не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки.
7. Не используйте новую батарейку вместе со старой, а также не применяйте бата-

рейки различных типов.
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№ Кнопка Комментарии

1 ON/OFF Нажмите кнопку ON/OFF для включения или выключения кондиционера

2 TURBO

Нажатием кнопки TURBO включается режим усиленного охлаждения или обогрева. При 
этом вентилятор начинает вращаться с повышенной скоростью относительно имею-

щихся режимов скоростей. На дисплее высвечивается знак .

3 MODE

Нажатием кнопки MODE выбирается режим работы в следующей последовательности: 

Автоматический    – Охлаждение   – Осушение   – 

– Вентиляция   – Обогрев 

4

Нажатием кнопки  включается автоматическое качание горизонтальных жалю-
зи или устанавливается одно из фиксированных положений. 

С каждым нажатием кнопки  положение горизонтальных жалюзи изменяется в 
следующей последовательности: 

5 I FEEL

Нажатием кнопки I FEEL включается и выключается функция определения температуры 
воздуха в помещении по датчику на дистанционном пульте управления. На дисплей 

выводится индикация . 
Каждые 10 мин. с пульта на внутренний блок посылается сигнал подтверждения. В 
случае если сигнал не будет получен, кондиционер начинает работать в соответствии с 
датчиком температуры, установленным во внутреннем блоке.

6 TEMP

Нажатием кнопки TEMP осуществляется переключение индикации температуры: за-

данная температура  – температура внутри помещения  – температура снаружи 

помещения . 
При включении кондиционера на дисплей по умолчанию выводится заданная темпера-
тура.

7 Нажатием кнопки  включается и выключается функция ионизации  или функция 
притока свежего воздуха.

8 LIGHT Нажатием кнопки LIGHT включается и выключается подсветка ЖК-дисплея внутреннего 
блока.

9 X-FAN

Нажатием кнопки X-FAN в режиме охлаждения или осушения включается и выключает-
ся функция самоочистки. 
При включенной функции самоочистки после выключения кондиционера вентилятор 
внутреннего блока будет вращаться еще несколько минут, чтобы осушить поверхности 
теплообменника. 
При включенной функции самоочистки на дисплее пульта отображается индикация 

.
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№ Кнопка Комментарии

10 SLEEP

Нажатием кнопки SLEEP включается и выключается функция сна. При этом на дисплее 

напротив данной функции загорается индикация . 
Функция сна доступна только в режимах охлаждения, обогрева и осушения. Режим сна 
отключается при выключении кондиционера.

11 CLOCK

Нажатием кнопки CLOCK устанавливается значение текущего времени. 
Порядок настройки: 

Нажмите кнопку CLOCK. На дисплее пульта будет мигать индикация . 
С помощью кнопок  или  установите требуемое значение времени. 
Нажмите кнопку CLOCK еще раз, чтобы подтвердить настройку текущего времени. 

12 TOFF

Нажатием кнопки TOFF устанавливается время выключения кондиционера по таймеру. 
Порядок настройки: 
Нажмите кнопку TOFF. На дисплее пульта управления отобразится последняя настройка 
времени таймера и начнет мигать индикация OFF. 
С помощью кнопок  или  установите требуемое время выключения кондиционера. 
Нажмите кнопку TOFF еще раз, чтобы подтвердить настройку таймера. На дисплее 
пульта управления будет отображаться индикация OFF и текущее время. 
Чтобы отменить выключение кондиционера по таймеру, нажмите кнопку TOFF еще раз. 
Индикация OFF на дисплее пульта исчезнет.

13 TON Нажатием кнопки TON устанавливается время включения кондиционера по таймеру. 
Порядок настройки  аналогичен п. 12.

14 Нажатием данной кнопки устанавливается положение вертикальных жалюзи и автома-
тическое качание вертикальных жалюзи.

15 FAN

Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора меняется в следующей последователь-
ности

Auto — Низкая  — Средняя    — Высокая  

В режиме Auto скорость вентилятора задается автоматически в зависимости  от темпе-
ратуры окружающего воздуха в соответствии с заводской настройкой. 
Настройка скорости вращения вентилятора сохраняется при изменении режима рабо-
ты кондиционера. 
В режиме осушения вентилятор автоматически вращается на низкой скорости.

16  / 
Нажатием кнопки  или  значение задаваемой температуры воздуха внутри поме-
щения увеличивается или уменьшается на 1 °С соответственно. 
Кнопки служат также для изменения значения времени в режимах CLOCK и TIMER.
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4. УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

4.1. Выбор места установки
1. Не устанавливайте блок в местах, где на него будут воздействовать прямые сол-

нечные лучи.
2. Убедитесь, что монтажные кронштейны достаточно крепкие, чтобы выдержать 

вес блока.
3. При выборе места установки должно быть учтено удобство подключения дре- 

нажного отвода.
4. На входе и выходе из блока не должно быть препятствий свободному движению 

воздуха.
5. При выборе места установки должно быть учтено удобство подключения соеди- 

нительных труб.
6. Вблизи места установки блока не должно быть горючих или взрывоопасных ма- 

териалов и газов.
7. Вблизи места установки не должно быть едких материалов, тумана, пыли или по- 

вышенной влажности.

4.2. Габаритные и установочные размеры
После подъема блока предусмотрите инспекционный люк. Для удобства обслу- 

живания сервисные порты должны быть на одной стороне с электрической коробкой и 
располагаться ниже нижней кромки блока.

1.  На рисунке ниже приведены габаритные размеры внутренних блоков:

В таблице ниже описаны размеры a, b, c и т.д. для разных моделей внутренних 
блоков (ед. изм.: мм):

а. 20 кВт, 25 кВт, 30 кВт b. 40 кВт

Рис. 1: Габаритные и установочные размеры.

Модель a b c d e f

KFDHI200GV 1334 632 990 1150 192 363
KFDHI250GV 1541 705 980 1350 270 420
KFDHI300GV 1541 705 980 1350 270 420
KFDHI400GV 1730 760 1054 1450 360 560
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2. Просверлите отверстия и вставьте болты
1) Приложите бумажный шаблон к потолку в месте установки и высверлите 4 отвер-

стия в местах, отмеченных на шаблоне, как показано на рис. 2. Диаметр отверстий 
зависит от диаметра анкерных болтов, а глубина – 60-70мм, как показано на рис. 3.

2) Установите анкерные болты М10 в отверстия, как показано на рис. 4.

ПРИМЕЧАНИЕ Длина болта зависит от высоты установки блока, болты приобрета-
ются на месте.

Рис. 2. Рис. 3.

3. Временная установка внутреннего блока
Установите установочный болт в анкерную втулку и насадите кронштейны на уста-

новочные болты. Убедитесь, что кронштейны надежно зафиксированы сверху и снизу с 
помощью шайбы и гайки. Пластина, фиксирующая шайбу, предотвратит ее выпадение.

4. Использование бумажного шаблона
Используйте бумажный шаблон для определения размеров отверстия в потолке. 

Центр отверстия обозначен на шаблоне. Закрепите бумажный шаблон на блоке с помо-
щью 4 винтов.

5. Отрегулируйте положение блока.

6. Выровняйте блок по уровню.
Внутренний блок имеет встроенную дренажную помпу и регулятор уровня воды, поэ-

тому необходимо убедиться, что блок установлен строго горизонтально.

Рис. 4.

Рис. 5.

7. Снимите фиксирующую шайбу пластину и затяните гайки.

8. Уберите бумажный шаблон.

4.3. Монтаж и проверка работы дренажной системы
4.3.1.Замечания по установке дренажного трубопровода

1. Дренажный трубопровод должен быть коротким и иметь уклон по направлению 
движения конденсата по крайней мере 1% ~ 2%, чтобы обеспечить равномерный отвод 
сконденсировавшейся воды.

2. Диаметр дренажного трубопровода должен быть больше или равен диаметру дре-
нажного патрубка внутреннего блока.

3. Установите дренажный трубопровод в соответствии с рисунком ниже и обе- 
спечьте тепловую изоляцию дренажного трубопровода. Неправильная установка может 
привести к утечкам воды и повреждению мебели и других предметов в помещении.

4. В качестве дренажного трубопровода может быть использована труба ПВХ. В 
процессе соединения вставьте конец трубы ПВХ в дренажное отверстие, для уплотне-
ния соединения используйте пружину. Не используйте клей для соединения дренажного 
трубопровода с дренажным патрубком блока.

5. Если для нескольких блоков используется общий дренажный коллектор, послед- 
ний должен располагаться по крайней мере на 100мм (4 дюйма) ниже дренажных 
патрубков каждого блока. В этом случае должен использоваться более толстый трубо-
провод.

4.3.2.Монтаж дренажного трубопровода

Для обеспечения легкости отвода конденсата дренажный трубопровод должен уста-
навливаться с уклоном по ходу движения жидкости. Чтобы избежать конденса- ции 
влаги на поверхности трубопроводов, оберните места соединений трубопрово- дов 
теплоизоляционным материалом. Установите водяной затвор, как показано на рис. 8. 
Высота петли определяется в зависимости от давления в дренажном отводе.

В случае отрицательного давления: A = B≥P/10+20 (мм).

В случае положительного давления: A≥30мм, B≥P/10+20 (мм).

Примечание: P – это абсолютное давление в дренажном отводе, Па.

4.3.3.Проверка работы дренажной системы

1. Налейте в дренажный поддон блока некоторое количество воды (1 л), убедитесь, 
что вода не попадет на электрические узлы блока (например, водяной насос и т.п.).

2. В процессе проверки работы дренажной системы внимательно осмотрите места 
соединений дренажных труб, убедитесь, что там нет утечек.

3. Настоятельно рекомендуется производить проверку работы дренажной систе- мы 
блока до монтажа декоративного потолка.

4.4. Монтаж воздуховодов
ПРИМЕЧАНИЯ

1) Все воздуховоды должны быть надежно изолированы целью исключения утечек 
теплоты и образования конденсата.

2) Все подающие и обратные воздуховоды должны быть надежно закреплены на 
предварительно смонтированных подмостках с железной рамой. Места соединений 
воздуховодов должны быть хорошо изолированы, чтобы избежать утечек воздуха.

3) Конструкция воздуховодов должна соответствовать требованиям национальных 
стандартов.

4) Кромка обратного воздуховода должна быть на расстоянии более 150мм от сте- 
ны. В просвет обратного воздуховода установите воздушный фильтр.

5) В конструкции воздуховодов должна быть предусмотрена защита от шума и ви- 
браций. Кроме того, источники шума должны быть вдали от людей. Например, не следует 
располагать воздухозаборную решетку над головой у людей (в офисе, зоне отдыха и т.д.).

4.4.1.Монтаж выходного воздуховода

Установка прямоугольного воздуховода:
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2. Просверлите отверстия и вставьте болты
1) Приложите бумажный шаблон к потолку в месте установки и высверлите 4 отвер-

стия в местах, отмеченных на шаблоне, как показано на рис. 2. Диаметр отверстий 
зависит от диаметра анкерных болтов, а глубина – 60-70мм, как показано на рис. 3.

2) Установите анкерные болты М10 в отверстия, как показано на рис. 4.

ПРИМЕЧАНИЕ Длина болта зависит от высоты установки блока, болты приобрета-
ются на месте.

3. Временная установка внутреннего блока
Установите установочный болт в анкерную втулку и насадите кронштейны на уста-

новочные болты. Убедитесь, что кронштейны надежно зафиксированы сверху и снизу с 
помощью шайбы и гайки. Пластина, фиксирующая шайбу, предотвратит ее выпадение.

4. Использование бумажного шаблона
Используйте бумажный шаблон для определения размеров отверстия в потолке. 

Центр отверстия обозначен на шаблоне. Закрепите бумажный шаблон на блоке с помо-
щью 4 винтов.

5. Отрегулируйте положение блока.

6. Выровняйте блок по уровню.
Внутренний блок имеет встроенную дренажную помпу и регулятор уровня воды, поэ-

тому необходимо убедиться, что блок установлен строго горизонтально.

7. Снимите фиксирующую шайбу пластину и затяните гайки.

8. Уберите бумажный шаблон.

Рис. 6.

Рис. 7

4.3. Монтаж и проверка работы дренажной системы
4.3.1.Замечания по установке дренажного трубопровода

1. Дренажный трубопровод должен быть коротким и иметь уклон по направлению 
движения конденсата по крайней мере 1% ~ 2%, чтобы обеспечить равномерный отвод 
сконденсировавшейся воды.

2. Диаметр дренажного трубопровода должен быть больше или равен диаметру дре-
нажного патрубка внутреннего блока.

3. Установите дренажный трубопровод в соответствии с рисунком ниже и обе- 
спечьте тепловую изоляцию дренажного трубопровода. Неправильная установка может 
привести к утечкам воды и повреждению мебели и других предметов в помещении.

4. В качестве дренажного трубопровода может быть использована труба ПВХ. В 
процессе соединения вставьте конец трубы ПВХ в дренажное отверстие, для уплотне-
ния соединения используйте пружину. Не используйте клей для соединения дренажного 
трубопровода с дренажным патрубком блока.

5. Если для нескольких блоков используется общий дренажный коллектор, послед- 
ний должен располагаться по крайней мере на 100мм (4 дюйма) ниже дренажных 
патрубков каждого блока. В этом случае должен использоваться более толстый трубо-
провод.

4.3.2.Монтаж дренажного трубопровода

Для обеспечения легкости отвода конденсата дренажный трубопровод должен уста-
навливаться с уклоном по ходу движения жидкости. Чтобы избежать конденса- ции 
влаги на поверхности трубопроводов, оберните места соединений трубопрово- дов 
теплоизоляционным материалом. Установите водяной затвор, как показано на рис. 8. 
Высота петли определяется в зависимости от давления в дренажном отводе.

В случае отрицательного давления: A = B≥P/10+20 (мм).

В случае положительного давления: A≥30мм, B≥P/10+20 (мм).

Примечание: P – это абсолютное давление в дренажном отводе, Па.

Дополнительный
дренажный

трубопровод

Теплоизоляция

Дренажный
трубопровод

внутреннего блока

Изолирующая лента

4.3.3.Проверка работы дренажной системы

1. Налейте в дренажный поддон блока некоторое количество воды (1 л), убедитесь, 
что вода не попадет на электрические узлы блока (например, водяной насос и т.п.).

2. В процессе проверки работы дренажной системы внимательно осмотрите места 
соединений дренажных труб, убедитесь, что там нет утечек.

3. Настоятельно рекомендуется производить проверку работы дренажной систе- мы 
блока до монтажа декоративного потолка.

4.4. Монтаж воздуховодов
ПРИМЕЧАНИЯ

1) Все воздуховоды должны быть надежно изолированы целью исключения утечек 
теплоты и образования конденсата.

2) Все подающие и обратные воздуховоды должны быть надежно закреплены на 
предварительно смонтированных подмостках с железной рамой. Места соединений 
воздуховодов должны быть хорошо изолированы, чтобы избежать утечек воздуха.

3) Конструкция воздуховодов должна соответствовать требованиям национальных 
стандартов.

4) Кромка обратного воздуховода должна быть на расстоянии более 150мм от сте- 
ны. В просвет обратного воздуховода установите воздушный фильтр.

5) В конструкции воздуховодов должна быть предусмотрена защита от шума и ви- 
браций. Кроме того, источники шума должны быть вдали от людей. Например, не следует 
располагать воздухозаборную решетку над головой у людей (в офисе, зоне отдыха и т.д.).

4.4.1.Монтаж выходного воздуховода

Установка прямоугольного воздуховода:
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2. Просверлите отверстия и вставьте болты
1) Приложите бумажный шаблон к потолку в месте установки и высверлите 4 отвер-

стия в местах, отмеченных на шаблоне, как показано на рис. 2. Диаметр отверстий 
зависит от диаметра анкерных болтов, а глубина – 60-70мм, как показано на рис. 3.

2) Установите анкерные болты М10 в отверстия, как показано на рис. 4.

ПРИМЕЧАНИЕ Длина болта зависит от высоты установки блока, болты приобрета-
ются на месте.

3. Временная установка внутреннего блока
Установите установочный болт в анкерную втулку и насадите кронштейны на уста-

новочные болты. Убедитесь, что кронштейны надежно зафиксированы сверху и снизу с 
помощью шайбы и гайки. Пластина, фиксирующая шайбу, предотвратит ее выпадение.

4. Использование бумажного шаблона
Используйте бумажный шаблон для определения размеров отверстия в потолке. 

Центр отверстия обозначен на шаблоне. Закрепите бумажный шаблон на блоке с помо-
щью 4 винтов.

5. Отрегулируйте положение блока.

6. Выровняйте блок по уровню.
Внутренний блок имеет встроенную дренажную помпу и регулятор уровня воды, поэ-

тому необходимо убедиться, что блок установлен строго горизонтально.

7. Снимите фиксирующую шайбу пластину и затяните гайки.

8. Уберите бумажный шаблон.

4.3. Монтаж и проверка работы дренажной системы
4.3.1.Замечания по установке дренажного трубопровода

1. Дренажный трубопровод должен быть коротким и иметь уклон по направлению 
движения конденсата по крайней мере 1% ~ 2%, чтобы обеспечить равномерный отвод 
сконденсировавшейся воды.

2. Диаметр дренажного трубопровода должен быть больше или равен диаметру дре-
нажного патрубка внутреннего блока.

3. Установите дренажный трубопровод в соответствии с рисунком ниже и обе- 
спечьте тепловую изоляцию дренажного трубопровода. Неправильная установка может 
привести к утечкам воды и повреждению мебели и других предметов в помещении.

4. В качестве дренажного трубопровода может быть использована труба ПВХ. В 
процессе соединения вставьте конец трубы ПВХ в дренажное отверстие, для уплотне-
ния соединения используйте пружину. Не используйте клей для соединения дренажного 
трубопровода с дренажным патрубком блока.

5. Если для нескольких блоков используется общий дренажный коллектор, послед- 
ний должен располагаться по крайней мере на 100мм (4 дюйма) ниже дренажных 
патрубков каждого блока. В этом случае должен использоваться более толстый трубо-
провод.

4.3.2.Монтаж дренажного трубопровода

Для обеспечения легкости отвода конденсата дренажный трубопровод должен уста-
навливаться с уклоном по ходу движения жидкости. Чтобы избежать конденса- ции 
влаги на поверхности трубопроводов, оберните места соединений трубопрово- дов 
теплоизоляционным материалом. Установите водяной затвор, как показано на рис. 8. 
Высота петли определяется в зависимости от давления в дренажном отводе.

В случае отрицательного давления: A = B≥P/10+20 (мм).

В случае положительного давления: A≥30мм, B≥P/10+20 (мм).

Примечание: P – это абсолютное давление в дренажном отводе, Па.

Рис. 8

4.3.3.Проверка работы дренажной системы

1. Налейте в дренажный поддон блока некоторое количество воды (1 л), убедитесь, 
что вода не попадет на электрические узлы блока (например, водяной насос и т.п.).

2. В процессе проверки работы дренажной системы внимательно осмотрите места 
соединений дренажных труб, убедитесь, что там нет утечек.

3. Настоятельно рекомендуется производить проверку работы дренажной систе- мы 
блока до монтажа декоративного потолка.

Рис. 9

4.4. Монтаж воздуховодов
ПРИМЕЧАНИЯ

1) Все воздуховоды должны быть надежно изолированы целью исключения утечек 
теплоты и образования конденсата.

2) Все подающие и обратные воздуховоды должны быть надежно закреплены на 
предварительно смонтированных подмостках с железной рамой. Места соединений 
воздуховодов должны быть хорошо изолированы, чтобы избежать утечек воздуха.

3) Конструкция воздуховодов должна соответствовать требованиям национальных 
стандартов.

4) Кромка обратного воздуховода должна быть на расстоянии более 150мм от сте- 
ны. В просвет обратного воздуховода установите воздушный фильтр.

5) В конструкции воздуховодов должна быть предусмотрена защита от шума и ви- 
браций. Кроме того, источники шума должны быть вдали от людей. Например, не следует 
располагать воздухозаборную решетку над головой у людей (в офисе, зоне отдыха и т.д.).

4.4.1.Монтаж выходного воздуховода

Установка прямоугольного воздуховода:
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2. Просверлите отверстия и вставьте болты
1) Приложите бумажный шаблон к потолку в месте установки и высверлите 4 отвер-

стия в местах, отмеченных на шаблоне, как показано на рис. 2. Диаметр отверстий 
зависит от диаметра анкерных болтов, а глубина – 60-70мм, как показано на рис. 3.

2) Установите анкерные болты М10 в отверстия, как показано на рис. 4.

ПРИМЕЧАНИЕ Длина болта зависит от высоты установки блока, болты приобрета-
ются на месте.

3. Временная установка внутреннего блока
Установите установочный болт в анкерную втулку и насадите кронштейны на уста-

новочные болты. Убедитесь, что кронштейны надежно зафиксированы сверху и снизу с 
помощью шайбы и гайки. Пластина, фиксирующая шайбу, предотвратит ее выпадение.

4. Использование бумажного шаблона
Используйте бумажный шаблон для определения размеров отверстия в потолке. 

Центр отверстия обозначен на шаблоне. Закрепите бумажный шаблон на блоке с помо-
щью 4 винтов.

5. Отрегулируйте положение блока.

6. Выровняйте блок по уровню.
Внутренний блок имеет встроенную дренажную помпу и регулятор уровня воды, поэ-

тому необходимо убедиться, что блок установлен строго горизонтально.

7. Снимите фиксирующую шайбу пластину и затяните гайки.

8. Уберите бумажный шаблон.

4.3. Монтаж и проверка работы дренажной системы
4.3.1.Замечания по установке дренажного трубопровода

1. Дренажный трубопровод должен быть коротким и иметь уклон по направлению 
движения конденсата по крайней мере 1% ~ 2%, чтобы обеспечить равномерный отвод 
сконденсировавшейся воды.

2. Диаметр дренажного трубопровода должен быть больше или равен диаметру дре-
нажного патрубка внутреннего блока.

3. Установите дренажный трубопровод в соответствии с рисунком ниже и обе- 
спечьте тепловую изоляцию дренажного трубопровода. Неправильная установка может 
привести к утечкам воды и повреждению мебели и других предметов в помещении.

4. В качестве дренажного трубопровода может быть использована труба ПВХ. В 
процессе соединения вставьте конец трубы ПВХ в дренажное отверстие, для уплотне-
ния соединения используйте пружину. Не используйте клей для соединения дренажного 
трубопровода с дренажным патрубком блока.

5. Если для нескольких блоков используется общий дренажный коллектор, послед- 
ний должен располагаться по крайней мере на 100мм (4 дюйма) ниже дренажных 
патрубков каждого блока. В этом случае должен использоваться более толстый трубо-
провод.

4.3.2.Монтаж дренажного трубопровода

Для обеспечения легкости отвода конденсата дренажный трубопровод должен уста-
навливаться с уклоном по ходу движения жидкости. Чтобы избежать конденса- ции 
влаги на поверхности трубопроводов, оберните места соединений трубопрово- дов 
теплоизоляционным материалом. Установите водяной затвор, как показано на рис. 8. 
Высота петли определяется в зависимости от давления в дренажном отводе.

В случае отрицательного давления: A = B≥P/10+20 (мм).

В случае положительного давления: A≥30мм, B≥P/10+20 (мм).

Примечание: P – это абсолютное давление в дренажном отводе, Па.

4.3.3.Проверка работы дренажной системы

1. Налейте в дренажный поддон блока некоторое количество воды (1 л), убедитесь, 
что вода не попадет на электрические узлы блока (например, водяной насос и т.п.).

2. В процессе проверки работы дренажной системы внимательно осмотрите места 
соединений дренажных труб, убедитесь, что там нет утечек.

3. Настоятельно рекомендуется производить проверку работы дренажной систе- мы 
блока до монтажа декоративного потолка.

4.4. Монтаж воздуховодов
ПРИМЕЧАНИЯ

1) Все воздуховоды должны быть надежно изолированы целью исключения утечек 
теплоты и образования конденсата.

2) Все подающие и обратные воздуховоды должны быть надежно закреплены на 
предварительно смонтированных подмостках с железной рамой. Места соединений 
воздуховодов должны быть хорошо изолированы, чтобы избежать утечек воздуха.

3) Конструкция воздуховодов должна соответствовать требованиям национальных 
стандартов.

4) Кромка обратного воздуховода должна быть на расстоянии более 150мм от сте- 
ны. В просвет обратного воздуховода установите воздушный фильтр.

5) В конструкции воздуховодов должна быть предусмотрена защита от шума и ви- 
браций. Кроме того, источники шума должны быть вдали от людей. Например, не следует 
располагать воздухозаборную решетку над головой у людей (в офисе, зоне отдыха и т.д.).

4.4.1.Монтаж выходного воздуховода

Установка прямоугольного воздуховода:

4.4.2. Форма и размер отверстий для входа и выхода воздуха

Рис. 10.

№ Наименование № Наименование

1 Крепежный кронштейн 5 Камера статического давления

2 Обратный воздуховод 6 Главный подающий воздуховод

3 Гибкая вставка 7 Воздухораспределительная решетка

4 Воздухозаборная решетка

Рис. 11: Фланец для подключения выходного воздуховода.
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Рис. 12: Фланец для подключения обратного воздуховода.

Ед. изм: мм

Модель
Фланец для подключения 
выходного воздуховода

Фланец для подключения 
обратного воздуховода

A B C D

KFDHI200GV 192 990 1150 363

KFDHI250GV 270 980 1350 420

KFDHI300GV 270 980 1350 420

KFDHI400GV 360 1160 1450 560
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Рис. 16: Габаритные и установочные размеры наружного блока.

Ед. изм.: мм

Модель A B C D E

940 320 1430 632 350

940 460 1615 610 486

940 460 1615 610 486

Все иллюстрации в данном разделе приведены только для ознакомления.
Все размеры указаны в мм.

5.1. Габаритные и установочные размеры
Габаритные и установочные размеры наружных блоков:

5. УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА

KODHI200GV

KODHI250GV

KODHI300GV
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5.2. Требования к установочному пространству 

Если наружный блок со всех сторон (включая верх) окружен стенами, обеспечьте 
соблюдение требований к установочному пространству, приведенных на рисунке ниже:

Максимально допустимые значения:
Перепад высот между внутренним и наружным блоками < 30 м
Количество отводов < 12
Длина соединительных трубопроводов < 50 м

5.3. Подключение фреоновых труб

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении трубопроводов между внутренним и наружным 
блоками не потеряйте заглушки. После снятия заглушек трубопроводы должны быть 
как можно скорее подключены к блока, чтобы избежать попадания влаги и пыли внутрь 
трубопроводов. Если трубопровод проходит сквозь стену, необходимо использовать 
металлическую втулку.

При соединении труб должны соблюдаться следующие принципы: длина соедини-
тельных трубопроводов, перепад высот между внутренним и наружным блоками, коли-
чество отводов должны быть как можно меньше, а диаметр отводов – как можно 
больше.

При монтаже трубной системы между внутренним и наружным блоками может 
потребоваться соединить два трубопровода. Соединение труб должно быть при этом 
надежно затянуто. Если расстояние между блоками не очень большое, лучше использо-
вать один цельный трубопровод.

При соединении трубопроводов на них не должно появляться заломов или трещин. 
Диаметр отводов должен быть больше 200 мм. Соединительные трубопроводы не 
должны часто расширяться или изгибаться. Процесс изгиба трубопровода не должен 
выполняться больше 3 раз в одном и том же месте трубопровода.
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5.4. Вакууммирование и дозаправка хладагентом 

5.4.1. Вакууммирование
1. Наружный блок заправлен хладагентом на заводе. После монтажа соединитель-

ных труб в систему должно быть добавлено дополнительное количество хладагента.
2. Убедитесь, что жидкостной и газовый клапана наружного блока закрыты.
3. С помощью вакуумного насоса через клапан наружного блока удалите воздух из 

внутреннего блока и соединительных труб, как показано на рисунке 17.

Модель

Количество
хладагента, кг 6.4 8.0 9.5

KODHI200GV KODHI250GV KODHI300GV

Рис. 17.

5.4.2. Дозаправка хладагентом
1. Количество хладагента, заправленное в наружный блок на заводе:

ПРИМЕЧАНИЯ
1) Количество хладагента, заправленное в наружный блок на заводе, не включает
хладагент, который требуется добавить во внутренние блоки и соединительные тру-
бы.
2) Длина соединительных труб определяется на месте установки. Дополни-
тельное количество хладагента, которое требуется добавить в систему, опреде-
ляется на месте в зависимости от диаметра и длины жидкостной трубы.
3) Запишите добавленное количество хладагента для удобства дальнейшего
обслуживания.

2. Расчет дополнительного количества хладагента
Формула для расчета дополнительного количества хладагента:

Сначала убедитесь, что в системе нет утечек. Когда компрессор не работает, 
добавьте в систему дополнительное количество хладагента R410a через сервисный 
порт жидкостного клапана наружного блока. Если требуемое количество хладагента не 
может быть добавлено в систему быстро из-за увеличения давления в трубопроводе, 
запустите блок в режим охлаждения и добавляйте в систему хладагент через клапан 
низкого давления наружного блока.

ПРИМЕЧАНИЕ
При проведении проверки на герметичности и на наличие утечек не используйте 

кислород, ацетилен и другие взрывоопасные газы. Для проверки на герметичность или 
на наличие утечек используйте азот или хладагент.
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5.4. Вакууммирование и дозаправка хладагентом 

5.4.1. Вакууммирование
1. Наружный блок заправлен хладагентом на заводе. После монтажа соединитель-

ных труб в систему должно быть добавлено дополнительное количество хладагента.
2. Убедитесь, что жидкостной и газовый клапана наружного блока закрыты.
3. С помощью вакуумного насоса через клапан наружного блока удалите воздух из 

внутреннего блока и соединительных труб, как показано на рисунке 17.

Рис. 17.

5.4.2. Дозаправка хладагентом
1. Количество хладагента, заправленное в наружный блок на заводе:

ПРИМЕЧАНИЯ
1) Количество хладагента, заправленное в наружный блок на заводе, не включает
хладагент, который требуется добавить во внутренние блоки и соединительные тру-
бы.
2) Длина соединительных труб определяется на месте установки. Дополни-
тельное количество хладагента, которое требуется добавить в систему, опреде-
ляется на месте в зависимости от диаметра и длины жидкостной трубы.
3) Запишите добавленное количество хладагента для удобства дальнейшего
обслуживания.

2. Расчет дополнительного количества хладагента
Формула для расчета дополнительного количества хладагента:

 Дополнительное Суммарная длина Дополнительное количество
 количество = жидкостной Х хладагента на каждый
 хладагента  трубы жидкостной трубы

Сначала убедитесь, что в системе нет утечек. Когда компрессор не работает, 
добавьте в систему дополнительное количество хладагента R410a через сервисный 
порт жидкостного клапана наружного блока. Если требуемое количество хладагента не 
может быть добавлено в систему быстро из-за увеличения давления в трубопроводе, 
запустите блок в режим охлаждения и добавляйте в систему хладагент через клапан 
низкого давления наружного блока.

ПРИМЕЧАНИЕ
При проведении проверки на герметичности и на наличие утечек не используйте 

кислород, ацетилен и другие взрывоопасные газы. Для проверки на герметичность или 
на наличие утечек используйте азот или хладагент.

Дополнительное количество хладагента на каждый метр жидкостной трубы, кг/м
 Ø22,2 Ø19,05 Ø15,9 Ø12,7  Ø9,52 Ø6,35
 0,35 0,25 0,17 0,11 0,054 0,022
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6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

6.1. Общие указания по проводным подключениям
ВНИМАНИЕ!
Перед началом работы с любыми электрическими узлами блока и клеммными пане-

лями электропитание всех блоков должно быть полностью отключено.
1. Блоки должны иметь надежное заземление, иначе возможно поражение электри-

ческим током.
2. Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с электрической схемой блока. 

Неправильное подключение может привести к ошибкам и выходу блока из строя.
3. Блок должен иметь независимый источник электропитания.
4. Для гарантии надежной работы блоков проводные подключения должны выпол-

няться в соответствии с национальными стандартами.
5. Установите автоматический выключатель для параллельной цепи в соответствии 

с национальными и местными стандартами и правилами.
6. Кабели должны прокладываться на расстоянии от фреоновых труб, компрессора 

и электродвигателя вентилятора.
7. Сигнальные кабели должны прокладываться отдельно от силовых и межблочных 

кабелей.
8. С помощью проводного пульта отрегулируйте статическое давление в соответ-

ствии с условиями на месте установки.
6.1.1. Подключение кабеля к клеммной панели
1. Подключение кабеля с цельными жилами (как показано на рис.13):
1) Зачистите от изоляции около 25мм на конце каждой жилы.
2) Открутите шурупы на клеммах клеммной панели.
3) Сверните конец жилы в кольцо по размеру шурупа клеммы и наденьте это кольцо 

на шуруп.
4) С помощью шуруповерта затяните шурупы клемм, фиксируя жилы кабеля.
2. Подключение кабеля со скрученными жилами (как показано на рис. 14):
1) Зачистите от изоляции около 10мм на конце каждой жилы.
2) Открутите шурупы на клеммах клеммной панели.
3) Вставьте жилу кабеля в кольцевую клемму и затяните ее с помощью обжим-
ных щипцов.
4) С помощью шуруповерта затяните шурупы клемм, фиксируя жилы кабеля.

6.1.2. Общие указания по проводным подключениям
1. При установке блока следуйте национальным стандартам по электрическим сое-

динениям.
2. Кондиционер должен подключаться к отдельному источнику питания, напряжение 

которого соответствует требуемому значению.
3. Не тяните слишком сильно и не дергайте силовой кабель.
4. Все работы по электрическим подключениям должны выполняться квалифициро-

ванными специалистами в соответствии с местными нормами и правилами, а также 
требованиями данного руководства.

5. Поперечное сечение силового кабеля должно быть достаточно большим. Повре-
жденный силовой или сигнальный кабель должен быть заменен на аналогичный.

6. Если силовой кабель поврежден, во избежание аварии обратитесь к производите-
лю, его сервисному представителю или иному лицу аналогичной квалификации для 
замены.

7. Всеполюсной выключатель с расстоянием между полюсами не меньше 3 мм сле-
дует подключать в жесткой разводке.

Подключите блок к специальному заземляющему устройству и убедитесь в его 
надежности. Обязательно должен быть установлен автоматически выключатель, кото-
рый может отключить электропитание всей системы. Автоматический выключатель 
должен включать функцию электромагнитного и теплового расцепления, так что систе-
ма будет защищена от короткого замыкания и перегрузки.

Требования к заземлению:
1. Кондиционер принадлежит к классу I защиты от поражения электрически током, 

поэтому он должен быть надежно заземлен.
2. Провод в желто-зеленой оплетке внутри блока – это провод заземления. Не 

отключайте его и не закрепляйте с помощью шурупов, это приведет к поражению элек-
трическим током.

3. Источник электропитания должен предусматривать подключение заземляющей 
линии. Не подключайте кабель заземления к жидкостной, газовой или дренажной 
трубам или другим местам, которые не признаются безопасными профессиональными 
электриками

Рис. 13. Рис. 14.
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с национальными и местными стандартами и правилами.
6. Кабели должны прокладываться на расстоянии от фреоновых труб, компрессора 

и электродвигателя вентилятора.
7. Сигнальные кабели должны прокладываться отдельно от силовых и межблочных 

кабелей.
8. С помощью проводного пульта отрегулируйте статическое давление в соответ-

ствии с условиями на месте установки.
6.1.1. Подключение кабеля к клеммной панели
1. Подключение кабеля с цельными жилами (как показано на рис.13):
1) Зачистите от изоляции около 25мм на конце каждой жилы.
2) Открутите шурупы на клеммах клеммной панели.
3) Сверните конец жилы в кольцо по размеру шурупа клеммы и наденьте это кольцо 

на шуруп.
4) С помощью шуруповерта затяните шурупы клемм, фиксируя жилы кабеля.
2. Подключение кабеля со скрученными жилами (как показано на рис. 14):
1) Зачистите от изоляции около 10мм на конце каждой жилы.
2) Открутите шурупы на клеммах клеммной панели.
3) Вставьте жилу кабеля в кольцевую клемму и затяните ее с помощью обжим-
ных щипцов.
4) С помощью шуруповерта затяните шурупы клемм, фиксируя жилы кабеля.

6.1.2. Общие указания по проводным подключениям
1. При установке блока следуйте национальным стандартам по электрическим сое-

динениям.
2. Кондиционер должен подключаться к отдельному источнику питания, напряжение 

которого соответствует требуемому значению.
3. Не тяните слишком сильно и не дергайте силовой кабель.
4. Все работы по электрическим подключениям должны выполняться квалифициро-

ванными специалистами в соответствии с местными нормами и правилами, а также 
требованиями данного руководства.

5. Поперечное сечение силового кабеля должно быть достаточно большим. Повре-
жденный силовой или сигнальный кабель должен быть заменен на аналогичный.

6. Если силовой кабель поврежден, во избежание аварии обратитесь к производите-
лю, его сервисному представителю или иному лицу аналогичной квалификации для 
замены.

7. Всеполюсной выключатель с расстоянием между полюсами не меньше 3 мм сле-
дует подключать в жесткой разводке.

Подключите блок к специальному заземляющему устройству и убедитесь в его 
надежности. Обязательно должен быть установлен автоматически выключатель, кото-
рый может отключить электропитание всей системы. Автоматический выключатель 
должен включать функцию электромагнитного и теплового расцепления, так что систе-
ма будет защищена от короткого замыкания и перегрузки.

Требования к заземлению:
1. Кондиционер принадлежит к классу I защиты от поражения электрически током, 

поэтому он должен быть надежно заземлен.
2. Провод в желто-зеленой оплетке внутри блока – это провод заземления. Не 

отключайте его и не закрепляйте с помощью шурупов, это приведет к поражению элек-
трическим током.

3. Источник электропитания должен предусматривать подключение заземляющей 
линии. Не подключайте кабель заземления к жидкостной, газовой или дренажной 
трубам или другим местам, которые не признаются безопасными профессиональными 
электриками
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6.2. Схемы подключения

Раздельное подключение внутреннего и наружного блока к источнику электропитания:

KFDHI200GV / KODHI200GV, KFDHI250GV / KODHI250GV, KFDHI300GV / KODHI300GV

KFDHI400GV/2KODHI200GV
Рис. 22: Подключение силового и сигнального кабелей к внутреннему и наружному блокам
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6.3. Выбор автоматического выключателя и силового кабеля
Параметры силового кабеля и автоматического выключателя приведены в таблице 

ниже:

Модель Источник 
электропитания

Номинальный 
ток 

автоматического 
выключателя, A

Мин. 
поперечное 

сечение кабеля 
заземления, мм2

Мин. 
поперечное 

сечение кабеля 
питания, мм2

KODHI200GV
380-415В, 3ф,

50Гц 20 1×2.5 4×2.5

KFDHI200GV 220В, 50Гц 10 1×1.5 2×1.5

KODHI250GV
380-415В, 3ф,

50Гц 25 1×2.5 4×2.5

KFDHI250GV 220В, 50Гц 10 1×1.5 2×1.5

KODHI300GV 380-415В, 3ф,
50Гц 32 1×4.0 4×4.0

KFDHI300GV 220В, 50Гц 10 1×1.5 2×1.5

KFDHI400GV 380-415В, 3ф,
50Гц 10 1×1.5 4×1.5

ПРИМЕЧАНИЯ
1) Приведенные в таблице выше рекомендации по выбору силового кабеля и авто-

матического выключателя основаны на значениях максимальной потребляемой мощно-
сти (максимального тока).

2) Параметры силового кабеля, приведенные в таблице выше, применимы для изо-
лированного многожильного медного кабеля (например, изолированный силовой 
кабель YJV, PE или PVC) при температуре воздуха до 40 °C и температуре проводников 
до 90 °C (см. IEC 60364-5-52). Если рабочие условия изменились, следует использовать 
выключатель с параметрами, соответствующими национальным стандартам.

3) Параметры автоматических выключателей, приведенные в таблице выше, приме-
нимы для выключателей при температуре воздуха до 40 °C. Если рабочие условия 
изменились, следует использовать выключатель с параметрами, соответствующими 
национальным стандартам.

6.4. Параметры сигнального кабеля
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае установки блоков кондиционера в зоне, где возможно 

появление сильных электромагнитных помех, в качестве сигнального кабеля между 
внутренним блоком и проводным пультом должен использоваться экранированный 
кабель, а в качестве сигнального кабеля между внутренним и наружным блоками – 
экранированная витая пара.

Параметры сигнального кабеля между внутренним и наружным блоками:

Параметры сигнального кабеля между внутренним блоком и проводным пуль-
том:

6.4.2. Подключение сигнального кабеля проводного пульта
1. Откройте крышку электрической коробки внутреннего блока.
2. Пропустите сигнальный кабель через резиновое кольцо.
3. Подключите сигнальный кабель к клеммам H1 и H2 клеммной панели внутреннего 

блока.
4. Закрепите сигнальный кабель с помощью хомута на электрической коробке.
5. Схема подключения проводного пульта:
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6.3. Выбор автоматического выключателя и силового кабеля
Параметры силового кабеля и автоматического выключателя приведены в таблице 

ниже:

ПРИМЕЧАНИЯ
1) Приведенные в таблице выше рекомендации по выбору силового кабеля и авто-

матического выключателя основаны на значениях максимальной потребляемой мощно-
сти (максимального тока).

2) Параметры силового кабеля, приведенные в таблице выше, применимы для изо-
лированного многожильного медного кабеля (например, изолированный силовой 
кабель YJV, PE или PVC) при температуре воздуха до 40 °C и температуре проводников 
до 90 °C (см. IEC 60364-5-52). Если рабочие условия изменились, следует использовать 
выключатель с параметрами, соответствующими национальным стандартам.

3) Параметры автоматических выключателей, приведенные в таблице выше, приме-
нимы для выключателей при температуре воздуха до 40 °C. Если рабочие условия 
изменились, следует использовать выключатель с параметрами, соответствующими 
национальным стандартам.

6.4. Параметры сигнального кабеля
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае установки блоков кондиционера в зоне, где возможно 

появление сильных электромагнитных помех, в качестве сигнального кабеля между 
внутренним блоком и проводным пультом должен использоваться экранированный 
кабель, а в качестве сигнального кабеля между внутренним и наружным блоками – 
экранированная витая пара.

Параметры сигнального кабеля между внутренним и наружным блоками:

Параметры сигнального кабеля между внутренним блоком и проводным пуль-
том:

Тип кабеля
Общая 

длина L, 
м

Поперечное 
сечение, 

мм2

Стандарт 
материала Комментарии

Кабель с 
облегченной 

/ обычной 
поливинил-
хлоридной 
оболочкой 

(60227 IEC 52 / 
60227 IEC 53)

L ≤ 1 000 ≥2 × 0,75 IEC 60227-
5:2007

1. При использовании кабеля 
2×1.0 общая длина сигнальной 
линии может быть увеличена до 
1500м.
2. Используйте круглый шнур 
(жилы должны быть свиты меж-
ду собой).
3. Если блок установлен в зоне с 
сильными помехами, используй-
те экранированный кабель.

6.4.2. Подключение сигнального кабеля проводного пульта
1. Откройте крышку электрической коробки внутреннего блока.
2. Пропустите сигнальный кабель через резиновое кольцо.
3. Подключите сигнальный кабель к клеммам H1 и H2 клеммной панели внутреннего 

блока.
4. Закрепите сигнальный кабель с помощью хомута на электрической коробке.
5. Схема подключения проводного пульта:

Тип кабеля
Общая 

длина L, 
м

Поперечное 
сечение, 

мм2

Стандарт 
материала Комментарии

Кабель с 
облегченной 

/ обычной 
поливинил-
хлоридной 
оболочкой 

(60227 IEC 52 / 
60227 IEC 53)

L ≤ 1 000 ≥2 × 0,75 IEC 60227-
5:2007

1. Общая длина сигнальной ли-
нии не превышает 250м.
2. Используйте круглый шнур 
(жилы должны быть свиты меж-
ду собой).
3. Если блок установлен в зоне с 
сильными помехами, используй-
те экранированный кабель.

Рис. 15.
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6.4.3. Описание подключения проводного пульта к сети внутренних блоков
1. Сигнальный кабель между внутренним блоком и наружным блоком (или внутрен-

ним блоком) подключается к клеммам D1, D2.
2. Сигнальный кабель от проводного пульта подключается к клеммам H1, H2 вну-

треннего блока.
3. К одному внутреннему блоку может быть подключено два проводных пульта. В это 

случае один из них должен быть настроен как главный, а второй – как вспомогатель-
ный.

6.5. Электрические схемы блоков
KFDHI200GV, KFDHI250GV, KFDHI300GV
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KFDHI400GV

KODHI200GV
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KODHI250GV

KODHI300GV
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7. ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА И ТЕСТОВЫЙ ПУСК

7.1. Предпусковая проверка

Пункты для проверки Последствия неправильной установки / –
Все компоненты системы 
установлены надежно?

Возможно падение блока, чрезмерные 
вибрации, шум при работе блока

Проверка на наличие утечек 
хладагента выполнена?

Недостаточная производительность 
охлаждения (обогрева)

Система имеет надежную тепловую 
изоляцию?

Возможно выпадение конденсата и 
стекание его на пол, мебель и т.п.

Отвод конденсата осуществляется 
равномерно?

Возможно выпадение конденсата и 
стекание его на пол, мебель и т.п.

Напряжение электропитания 
соответствует номинальному 
значению, указанному на шильдике 
блока?

Блок или отдельные его узлы могут 
выйти из строя

Подключение труб и электрических 
кабелей выполнено верно?

Блок или отдельные его узлы могут 
выйти из строя

Блок надежно заземлен? Утечка электрического тока
Параметры силового кабеля 
соответствуют требованиям?

Блок или отдельные его узлы могут 
выйти из строя

Вход/выход воздуха из блока 
заблокирован?

Недостаточная производительность 
охлаждения (обогрева)

Длина фреоновых труб и количество 
заправленного в систему 
хладагента записано?

Неправильное количество хладагента в 
системе

Фиксирующие хомуты на опорах 
компрессора сняты или нет? Компрессор может выйти из строя

7.2. Тестовый пуск и отладка

ЗАМЕЧАНИЯ:
1. После завершения установки или после замены главной платы наружного блока 

необходимо выполнить тестовый пуск и отладку. Если этого не сделать, блока работать 
не будет.

2. Тестовый пуск и отладка должны осуществляться квалифицированными специа-
листами.

7.2.1. Подготовка к тестовому пуску и отладке
1. Не подавайте на блок электропитание до завершения установки.
2. Убедитесь, что все контуры управления и кабели подключены правильно.
3. Убедитесь, что фиксирующие хомуты на опорах компрессора сняты.
4. Все мелкие детали, особенно металлические чипы, обрезки проводов и пинцеты 

должны быть удалены из блока.
5. Убедитесь, что блоки и трубная система не повреждены в процессе транспорти-

ровки.

6. В соответствии с длиной фреоновых труб рассчитайте количество хладагента, 
которое нужно добавить в систему. Если требуемое количество хладагента не может 
быть добавлено сразу, запишите, какое количество хладагента еще требуется добавить 
в систему и добавьте недостающее в процессе тестового пуска.

7. После добавления в систему хладагента убедитесь, что клапана наружного блока 
полностью открыты.

8. Для удобства диагностики неисправностей в процессе отладки блок можно под-
ключить к ПК с установленной на нем программой отладки. Убедитесь, что параметры 
блока могут быть в режиме реального времени проверены с помощью компьютера. 
Установка и подключение программы отладки описано в сервис-мануале на данное 
оборудование.

9. Перед тестовым пуском убедитесь, что электропитание включено и компрессор 
был предварительно прогрет в течение 8 часов. Дотроньтесь до блока, чтобы убедить-
ся, что он достаточно прогрет. Если да, начните тестовый пуск. В противном случае ком-
прессор может быть поврежден.

10. Если цифровые индикаторы на главной плате блока показывают _ _ _ _, требует-
ся ввести пусковой пароль. За более подробной информацией обратитесь к инструкции 
по функции пускового пароля.

7.2.2. Тестовый пуск и отладка
Описание процедуры тестового пуска и соответствующей индикации на главной 

плате наружного блока:
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7.2. Тестовый пуск и отладка

ЗАМЕЧАНИЯ:
1. После завершения установки или после замены главной платы наружного блока 

необходимо выполнить тестовый пуск и отладку. Если этого не сделать, блока работать 
не будет.

2. Тестовый пуск и отладка должны осуществляться квалифицированными специа-
листами.

7.2.1. Подготовка к тестовому пуску и отладке
1. Не подавайте на блок электропитание до завершения установки.
2. Убедитесь, что все контуры управления и кабели подключены правильно.
3. Убедитесь, что фиксирующие хомуты на опорах компрессора сняты.
4. Все мелкие детали, особенно металлические чипы, обрезки проводов и пинцеты 

должны быть удалены из блока.
5. Убедитесь, что блоки и трубная система не повреждены в процессе транспорти-

ровки.

6. В соответствии с длиной фреоновых труб рассчитайте количество хладагента, 
которое нужно добавить в систему. Если требуемое количество хладагента не может 
быть добавлено сразу, запишите, какое количество хладагента еще требуется добавить 
в систему и добавьте недостающее в процессе тестового пуска.

7. После добавления в систему хладагента убедитесь, что клапана наружного блока 
полностью открыты.

8. Для удобства диагностики неисправностей в процессе отладки блок можно под-
ключить к ПК с установленной на нем программой отладки. Убедитесь, что параметры 
блока могут быть в режиме реального времени проверены с помощью компьютера. 
Установка и подключение программы отладки описано в сервис-мануале на данное 
оборудование.

9. Перед тестовым пуском убедитесь, что электропитание включено и компрессор 
был предварительно прогрет в течение 8 часов. Дотроньтесь до блока, чтобы убедить-
ся, что он достаточно прогрет. Если да, начните тестовый пуск. В противном случае ком-
прессор может быть поврежден.

10. Если цифровые индикаторы на главной плате блока показывают _ _ _ _, требует-
ся ввести пусковой пароль. За более подробной информацией обратитесь к инструкции 
по функции пускового пароля.

7.2.2. Тестовый пуск и отладка
Описание процедуры тестового пуска и соответствующей индикации на главной 

плате наружного блока:

Описание каждого этапа отладки
—— Код отладки

Значение кода
Этап

LED

Код Способ 
отображения

01_Настройка 
ведущего блока

01/CC Поочередно
В системе нет ведущего блока. Отладка не может быть 
продолжена, все кнопки недействительны, поэтому требу-
ется перезапустить источник электропитания.

01/CF Поочередно
В системе два или больше ведущих блоков. Отладка не 
может быть продолжена, все кнопки недействительны, по-
этому требуется перезапустить источник электропитания.

01/OF Поочередно
В системе только один ведущий блок. После отображения 
данного кода система автоматически перейдет к следую-
щему этапу отладки.

02_Адресация

02 Мигает Система находится в процессе распределения адресов. 
Через 10 сек. индикация изменится на следующую:

02/L7 Поочередно

В системе нет ведущего блока. Индикация будет отобра-
жаться 1 мин., в течение которой необходимо установить 
ведущий внутренний блок с помощью программы отладки. 
Если ведущий внутренний блок не будет установлен в те-
чение 1 мин., система автоматически назначит ведущим 
внутренний блок с минимальным IP-адресом.

02/OC Поочередно
Процесс адресации завершен, ведущий внутренний блок 
установлен. После отображения данного кода система ав-
томатически перейдет к следующему этапу отладки.
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Описание каждого этапа отладки
—— Код отладки

Значение кода
Этап

LED

Код Способ 
отображения

03_Подтвержде-
ние количества 
наружных блоков

03/кол-во 
блоков Поочередно

Подтверждение количества наружных блоков в системе. 
Если отображаемое значение не совпадает с реальным 
количеством наружных блоков, перепроверьте настройку 
переключателей и проводные подключения, и затем про-
изведите отладку снова.

03/OC Поочередно

Если отображаемое значение совпадает с реальным ко-
личеством наружных блоков, нажмите кнопку SW3 для 
подтверждения. После подтверждения индикаторы всех 
блоков покажут сначала «03», затем «OC», и система ав-
томатически перейдет к следующему этапу отладки.

04_Подтвержде-
ние количества 
внутренних блоков

04/Cb Поочередно
В системе не допускается подключение более одного вну-
треннего блока. Перепроверьте и произведите отладку 
снова.

04/oC Поочередно Количество внутренних блоков в системе подтверждено. 
Переход к следующему этапу.

05_Проверка вну-
тренней комму-
тации наружного 
блока

05/C2 Поочередно

Проверка связи между главной платой и платой управ-
ления электродвигателем наружного блока. Проверьте, 
правильно ли подключен кабель между главной платой и 
платой управления электродвигателем, после этого пере-
ходите к следующему этапу. Если для отладки требуется 
отключить электропитание наружного блока, после вос-
становления электропитания начните отладку с этапа 01.

05/oC  Поочередно

Связь между главной платой и платой управления элек-
тродвигателем наружного блока осуществляется коррек-
тно. После отображения данного кода система автомати-
чески перейдет к следующему этапу отладки.

06_Проверка 
узлов наружного 
блока

06/код 
ошибки Поочередно

Ошибка в узлах наружного блока. За исключением «06», 
другие коды обозначают соответствующую ошибку. После 
отображения всех ошибок автоматически система автома-
тически перейдет к следующему этапу отладки. Если для 
отладки требуется отключить электропитание наружного 
блока, после восстановления электропитания начните от-
ладку с этапа 01.

06/oC 
Пооче-
редно

Поочередно
Ошибки в узлах наружного блока не найдены, через 10 
сек. система автоматически перейдет к следующему эта-
пу отладки.

07_Проверка 
узлов внутреннего 
блока

07/код 
ошибки Поочередно

Ошибка в узлах внутреннего блока. Например, на дисплее 
внутреннего блока отображается одновременно «d5» 
и «d6», а цифровой индикатор показывает поочередно 
«07», «d5», «d6». После отображения всех ошибок систе-
ма автоматически перейдет к следующему этапу отладки. 
Если для отладки требуется отключить электропитание 
наружного блока, после восстановления электропитания 
начните отладку с этапа 01.

07/oC Поочередно
Ошибки в узлах внутреннего блока не найдены, через 10 
сек. система автоматически перейдет к следующему эта-
пу отладки.
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Описание каждого этапа отладки
—— Код отладки

Значение кода
Этап

LED

Код Способ 
отображения

08_Подтвержде-
ние предваритель-
ного подогрева 
компрессора

08/U0 Поочередно

Недостаточный подогрев компрессора. Данный код будет 
отображаться, пока длительность предварительного подо-
грева компрессора не достигнет 8 часов, затем нажмите 
кнопку SW3, чтобы сбросить время ожидания, и через 2 
сек. система автоматически перейдет к следующему эта-
пу отладки. (Примечание: если длительность предвари-
тельного подогрева компрессора меньше 8 часов, есть 
риск повреждения компрессора)

08/oC Поочередно

Если наружный блок был подключен к сети электропита-
ния непрерывно в течение ≥8ч и с момента отключения 
электропитания прошло меньше 2 часов (требуется ми-
кросхема часов), значит предварительный подогрев ком-
прессора завершен и через 2 сек. система автоматически 
перейдет к следующему этапу отладки.

09_Подтвержде-
ние состояния 
клапана наружно-
го блока

09/U4  Поочередно

Система останавливается из-за неисправности. Инди-
катор неисправного блока поочередно показывает коды 
«09» и «U6», а индикатор другого блока – коды «09» и 
«J0». Если возникла ошибка, проверьте, открыты ли кла-
пана и правильно ли подключены соединительные трубы 
между блока ми. Если все блоки остановлены, индикато-
ры всех блоков один раз покажут коды «09» и «oC».

10_Отладка за-
вершена OFF Горит Отладка полностью завершена, система находится в ре-

жиме ожидания.
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8. ДИГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

8.1. Типичные проблемы и неисправности
ВНИМАНИЕ!
1. В случае возникновения любых аномалий при работе блока (например, неприят-

ный запах) немедленно выключите блок, отключите электропитание и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

2. Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно. Неправильное обслу-
живание может привести к поражению электрическим током или пожару. Для проведе-
ния технического обслуживания системы обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.

Перед обращением в сервисный центр убедитесь, что нарушения в работе кондици-
онера не вызваны одной из причин, перечисленных в таблице ниже:

Проблема Возможные причины Способ устранения

Кондицио-
нер не за-
пускается

Неисправен предохранитель или вы -
ключен автоматический выключатель

Замените предохранитель или замкните 
автоматический выключатель

Нет электропитания Подайте электропитание на блок
Ослаблен контакт силового кабеля с 
разъемом 

Обеспечьте надежность подключения 
силового кабеля

Напряжение батареек пульта управ-
ления недостаточно Вставьте в пульт новые батарейки

Пульт управления находится слиш-
ком далеко от блока

Расстояние от пульта управления до бло-
ка должно быть не больше 8 метров

Кондиционер 
останавлива-
ется вскоре 
после старта

Вход или выход воздуха наружного 
или внутреннего блока заблокирован Устраните препятствия 

Произво-
дительность 
кондиционе-
ра не доста-
точна

Вход или выход воздуха наружного 
или внутреннего блока заблокирован Устраните препятствия 

Неправильно установлена темпера -
тура

Настройте работу кондиционера с помо -
щью проводного пульта управления

Слишком низкая скорость воздуха Отрегулируйте настройку с помощью 
пульта управления.

Неправильное направление воздуш -
ного потока

Отрегулируйте настройку с помощью  
пульта управления.

Открыта дверь или окно Закройте двери и окна
Слишком много солнечного света Закройте шторы или опустите жалюзи
В помещении слишком много людей
В помещении слишком много источ -
ников теплоты

По возможности устраните источники  
теплоты

Фильтр сильно загрязнен или за-
купорен Очистите фильтр

  ПРИМЕЧАНИЕ
Если проблема не решилась после проверки перечисленных выше причин, обрати-
тесь в официальный сервисный центр.
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Ситуации, описанные в таблице ниже, не являются неисправностью.
Проблема Причина

Кондицио-
нер не за-
пускается

Вскоре после остановки
Защита от перегрузки не позволяет 
снова запустить кондиционер в тече-
ние 3 минут после выключения

После подачи электропитания Блок включится примерно через 1 
минуту

Возникает 
туман При включении режима охлаждения

Конденсация из-за быстрого охлаж-
дения внутреннего воздуха с высокой 
влажностью

При работе 
возникает 
шум

Из блока слышится стук вскоре после 
запуска

Этот звук раздается при начале рабо-
ты ЭТРВ

Из блока слышится шелест при работе 
в режиме охлаждения

Это звук течения хладагента внутри 
блока

Из блока слышится шелест во время 
запуска или остановки

Этот звук раздается, когда газоо-
бразный хладагент останавливает 
движение

Из блока слышится шелест при работе 
и после

Этот звук раздается при работе дре-
нажной системы

Из блока слышится скрип при работе 
и после

Этот звук раздается при деформации 
элементов блока из-за изменения 
температуры

Блок выду-
вает пыль При запуске после долгого простоя В помещение выдувается пыль, ско-

пившаяся в блоке за время простоя
Из блока 
пахнет Во время работы Кондиционер засасывает запахи из 

помещения

8.2. Коды ошибок и коды состояния 
Если во время работы кондиционера случилась неисправность, на дисплее про-

водного пульта вместо температуры будет показан соответствующий код ошибки. 
Если одновременно случилось несколько неисправностей, коды ошибок будут ото-
бражаться на дисплее по очереди.

  ПРИМЕЧАНИЕ : Если случилась неисправность, выключите блок и обратитесь в 
официальный сервисный центр

8.2.1. Коды ошибок внутреннего блока: 

Код Значение Код Значение

L0 Неисправность внутреннего блока 
(общая) L1 Защита вентилятора внутреннего блока

L2 Защита дополнительного нагревателя L3 Защита от переполнения конденсатом

L4 Ошибка электропитания проводного 
пульта L5 Защита от замерзания

L6 Конфликт режимов L7 Отсутствует ведущий внутренний блок

L8 Недостаточное электропитание L9 Недопустимое количество внутренних 
блоков 
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Код Значение Код Значение

LA Несовместимая серия внутренних 
блоков LH Плохое качество воздуха (для блоков с 

притоком свежего воздуха)

LC Несоответствующие модели внутреннего 
и наружного блоков EC Защита от ослабления контакта датчика 

температуры нагнетания компрессора 1

d1 Проблема с платой внутреннего блока d3 Неисправность датчика температуры 
окружающего воздуха

d4 Неисправность датчика температуры на 
входе в теплообменник d5 Неисправность датчика температуры в 

теплообменнике

d6 Неисправность датчика температуры на 
выходе из теплообменника d7 Неисправность датчика влажности

d9 Неисправность колпачковой перемычки dA Некорректный Web-адрес внутреннего 
блока

dH Некорректная работа платы проводного 
пульта dC Неправильная настройка переключателя 

производительности

dL
Неисправность датчика температуры 
воздуха на выходе (для блоков с при-
током свежего воздуха)

dE
Неисправность датчика CO2 внутреннего 
блока (для блоков с притоком свежего 
воздуха)

FP Неисправность двигателя постоянного 
тока J7 Защита 4-ходового клапана от смешения 

потоков газа

J8 Защита от повышения соотношения 
давлений в системе J9 Защита от понижения соотношения 

давлений в системе

JA Защита от некорректного давления JL Защита по высокому давлению

b6 Неисправность датчика температуры на 
входе в газо-жидкостный сепаратор b7 Неисправность датчика температуры на 

выходе из газо-жидкостного сепаратора

b9 Неисправность датчика температуры 
теплообменника bH Ошибка системного времени

P6 Защита IPM-модуля двигателя компрес-
сора P7 Неисправность датчика температуры 

электродвигателя компрессора

P8 Защита по высокой температуре IPM-
модуля двигателя компрессора P9 Защита от десинхронизации инвертор-

ного компрессора

PH
Защита по высокому напряжению шины 
постоянного тока двигателя компрес--
сора

PC Неисправность контура обнаружения 
тока двигателя компрессора

PL
Защита по низкому напряжению шины 
постоянного тока двигателя компрес
сора

PE Утечка фазы инверторного компрессора

PF Неисправность зарядной цепи двигателя 
компрессора PJ Ошибка запуска инверторного компрес-

сора

PP Защита инверторного компрессора по 
переменному току H6 Защита IPM-модуля двигателя вентиля-

тора

H7 Неисправность датчика температуры 
двигателя вентилятора H8 Защита по высокой температуре IPM-

модуля двигателя вентилятора
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Код Значение Код Значение

H9 Защита от десинхронизации инвертор -
ного вентилятора HH Защита по высокому напряжению шины 

постоянного тока двигателя вентилятора

HC Неисправность контура обнаружения 
тока двигателя вентилятора HL Защита по низкому напряжению шины 

постоянного тока двигателя вентилятора

HE Утечка фазы инверторного вентилятора HF Неисправность зарядной цепи двигателя 
вентилятора

HJ Ошибка пуска инверторного вентилятора HP Защита инверторного вентилятора по 
переменному току

8.2.2. Коды ошибок наружного блока: 

Код Значение Код Значение

E0 Неисправность наружного блока 
(общая) E1 Защита по высокому давлению

E2 Защита от понижения температуры 
нагнетания E3 Защита по низкому давлению

E4 Защита от повышения температуры 
нагнетания E5 Защита от повышения температуры 

нагнетания компрессора 1

F0 Проблема с главной платой наружно-
го блока F1 Неисправность датчика высокого 

давления

F3 Неисправность датчика низкого 
давления F5 Неисправность датчика температуры 

нагнетания компрессора 1

J1 Защита от перегрузки по току ком-
прессора 1 b1 Неисправность датчика температуры 

наружного воздуха

b2 Неисправность датчика температур 
разморозки 1 b4 Неисправность датчика температуры 

жидкости в переохладителе

b5 Неисправность датчика температуры 
газа в переохладителе P0 Неисправность платы электродвига-

теля компрессора (общая)

P1 Некорректная работа платы электро-
двигателя компрессора (общая) P2 Защита по напряжению платы элек-

тродвигателя компрессора (общая)

P3 Защита от перезапуска электродви-
гателя компрессора P4 Защита PFC двигателя компрессора

P5 Защита от перегрузки по току инвер-
торного компрессора H0 Неисправность платы электродвига-

теля вентилятора (общая)

H1 Некорректная работа платы двигате-
ля вентилятора (общая) H2 Защита по напряжению платы элек-

тродвигателя вентилятора (общая)

H3 Защита от перезапуска электродви-
гателя вентилятора H4 Защита PFC двигателя вентилятора

H5 Защита от перегрузки по току инвер-
торного вентилятора
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8.2.3.  Коды состояния при отладке:

Код Тип неисправности Код Тип неисправности

U0 Недостаточное время предварительного 
подогрева компрессора U2

Неправильная настройка кода произво -
дительности наружного блока/колпачко -
вой перемычки

U4 Защита от утечки хладагента U5 Неправильный адрес платы электродви -
гателя компрессора

U6 Авария из-за некорректной работы 
клапана U8 Короткое замыкание во внутреннем 

блоке

U9 Неисправность трубной системы наруж-
ного блока UC Ведущий внутренний блок успешно на-

строен

UL Неправильная настройка DIP-
переключателей UE Неправильная заправка хладагентом

C0 Ошибка связи между наружным блоком, 
внутренним блоком и проводным пультом C2

Ошибка связи между главной платой и 
электродвигателем инверторного ком -
прессора

C3
Ошибка связи между главной платой и 
электродвигателем инверторного венти-
лятора

C4 Отсутствует внутренний блок

C5 Недопустимый адресный код внутреннего 
блока C8 Аварийное состояние компрессора

C9 Аварийное состояние вентилятора CH Слишком высокая расчетная произво-
дительность

CC Отсутствует ведущий блок CL Слишком низкая расчетная производи -
тельность

CF Установлено несколько ведущих блоков CJ Установлено несколько главных прово-
дных пультов

CP Установлено несколько главных провод-
ных пультов CU Ошибка связи между внутренним блоком 

и фотоприемной панелью

Cb Ошибка распределения IP адресов
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8.2.4.  Коды состояния:

Код Значение Код Значение

A0 Блок ожидает отладку A1 Запрос параметров работы компрес-
сора

A2 Процесс извлечения хладагента A3 Разморозка

A4 Возврат масла A5 Online тестирование

A6 Настройка функций теплового насоса A7 Настройка тихого режима

A8 Режим вакууммирования A9 Тестирование IPLV

AA Режим тестирования уровня EER AH Обогрев

AC Охлаждение AL Автоматическая заправка хладагента

AE Ручная заправка хладагента AF Вентиляция

AJ Предупреждение о необходимости 
очистки фильтра AP Подтверждение отладки для пуска 

блока

AU Дистанционная аварийная остановка Ab Аварийная остановка работы

Ad Работа в ограниченном режиме n0 Настройка энергосберегающей работы 
системы

n1 Настройка цикла разморозки K1 n2
Настройка верхнего предела соотно-
шения производительности внутрен-
них/наружных блоков

n4 Настройка ограничения макс. произво-
дительности/выходной мощности n6 Запрос адресного кода внутреннего 

блока

n7 Запрос неисправности n8 Запрос параметров

nA Блок работает на охлаждение и обо-
грев nH Блок работает только на обогрев

nC Блок работает только на охлаждение nE Отрицательное значение кода

nF Блок работает только на вентиляцию
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9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярные проверки, обслуживание и уход за блоком могут продлить его срок службы.

9.1.1.  Теплообменник наружного блока

Теплообменник наружно блока должен проходить регулярную (не реже одного 
раза каждые два месяца) очистку. Для очистки теплообменника от пыли можно ис-
пользовать пылеуловитель с нейлоновой щеткой или источник сжатого воздуха. Не 
используйте воду для очистки теплообменника.

9.1.2.  Дренажный трубопровод

Регулярно проверяйте, не заблокирован ли дренажный трубопровод. Убедитесь, 
что конденсат стекает равномерно.

9.1.3.  Рекомендации перед началом сезона работы

1. Проверьте, не заблокированы ли вход и выход воздуха внутреннего и наружного
блоков;

2. Проверьте, надежно ли подключен кабель заземления;
3. Проверьте вставлены ли новые батарейки в беспроводной пуль т;
4. Проверьте, правильно ли установлен воздушный фильтр;
5. Если блок не работал в течение долгого времени, необходимо подключить элек-

тропитание за 8 часов до запуска для предварительного прогрева компрессора;
6. Проверьте, безопасно ли установлен наружный блок. В случае любых проблем

обратитесь в авторизованный сервисный центр.

9.1.4.  Обслуживание после окончания сезона работы

1.  Отключите систему от источника электропитания;
2.  Очистите воздушный фильтр и внешние панели внутреннего и наружного блоков;
3.  Устраните загрязнения и препятствия вокруг внутреннего и наружного блоков;
4.  Если на наружном блоке появилась ржавчина, закрасьте пораженное место, что-

бы предотвратить распространение ржавчины.

9.1.5.  Замена отдельных узлов блока

  ПРИМЕЧАНИЕ
При проведении проверки на герметичности и на наличие утечек не используйте 
кислород, ацетилен и другие взрывоопасные газы. Для проверки на герметичность 
или на наличие утечек используйте азот или хладагент.

Запчасти для блоков могут быть приобретены в авторизованном сервисном центре.



Средний срок службы 10 лет

Требования к перевозке и хранению: 
Изделие должно храниться и транспортироваться в штатной упаковке, защища-
ющей его от механических повреждений. Изделие должно храниться в хорошо 
вентилируемом помещении, где нет постоянного открытого огня и зажигатель-
ных устройств. При хранении кондиционер должен быть защищен от случайных 
повреждений. Условия транспортирования изделия должны соответствовать 
условиям хранения разд. 5 ГОСТ 15150-69. Хранение изделия в упаковке пред-
приятия-изготовителя должно соответствовать условиям  хранения 1.1 по ГОСТ 
15150-69: 
Значения относительной влажности воздуха: для условий хранения 1.1 верхнее - 
40% при 50°C, среднегодовое - 30% при 20°С.

Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя не более 10-ти лет со дня 
изготовления.

Оборудование соответствует требованиям:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Производитель: GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Адрес производства: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 
Tel: (+86-756) 8522218 Fax: (+86-756) 8669426

Информация о производстве указана на шильде изделия в графе «Дата произ-
водства / Manufacturing date» в формате дд/мм/гг.

При обнаружении неисправностей изделия необходимо обратиться к Продавцу. 

Уполномоченное лицо изготовителя: Закрытое акционерное общество “Хол-
динговая компания Юнайтед Элементс Групп“.
ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001
Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л
Факт. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Б. Разночинная, 32
Телефон +7 (812) 718-55-11, факс +7 (812) 718-55-14, e-mail: info@uelements.com




